
struttura in acciaio (mm 160x80x8) 

lastre cristallo float mm 8 temprato

seduta integrata in legno

braccetti in microfusione di acciaio 

piastra in acciaio (cm 35x35x2) ancorata

alla fondazione con tasselli meccanici 

lastre cristallo float mm 8 temprato

lastre cristallo float stratificato tipo 88.4 

(8 mm + 4 pvb 1,52 + 8 mm)

cristallo alla struttura in acciaio

inox AISI 316 per ancoraggio lastre

20 180

taglio con clipper

tout venant bitumato

tappetino bituminoso

sp. cm. 10

sp. cm. 3

misto granulare di cava

sp. cm. 15

estrazione cordoli

fondazione in c.a.

tappetino bituminoso

sottofondo in cls

sp. cm. 10

ghiaia vagliata

sp. cm. 10

misto granulare di cava

sp. cm. 15

rimozione pensilina

esistente

cordolo in pietra

H=25 cm., L=12 cm.
cordolo in pietra

H=25 cm., L=12 cm.

0.39
0.47

0.37
0.51

229 365

riga gialla 

0.39
0.47

0.37

SEZIONE C-C
SCALA 1:20
SITUAZIONE IN PROGETTO

SEZIONE C-C
SCALA 1:20
PROFILO SITUAZIONE ESISTENTE

sp. cm. 3

0.53 0.48

taglio con clipper

tout venant bitumato

tappetino bituminoso

sp. cm. 10

sp. cm. 3

misto granulare di cava

tappetino bituminoso

sottofondo in cls

sp. cm. 10

ghiaia vagliata

sp. cm. 10

cordolo in pietra

H=25 cm., L=12 cm.

0.01
- 0.09

SEZIONE D-D
SCALA 1:20
SITUAZIONE IN PROGETTO

SEZIONE D-D
SCALA 1:20
PROFILO SITUAZIONE ESISTENTE

sp. cm. 3

sp. cm. 15

0.020.07

0.01
- 0.09

0.020.07

CIRCA 150 (VAR.)

taglio con

tout venant bitumato

tappetino bituminoso

sp. cm. 10

sp. cm. 3

misto granulare di cava

tappetino bituminoso

sottofondo in cls

sp. cm. 10

ghiaia vagliata

sp. cm. 10

cordolo in pietra

H=25 cm., L=12 cm.
-0.40

- 0.55

SEZIONE E-E
SCALA 1:20
SITUAZIONE IN PROGETTO

SCALA 1:20
PROFILO SITUAZIONE ESISTENTE

sp. cm. 3

sp. cm. 15

CIRCA 260 (VAR.)

- 0.37

-0.40
- 0.55

- 0.37

SEZIONE E-E

clipper

95
0
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