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RELAZIONE GENERALE 

Progetto di fattibilità Tecnico - economica 

 

PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA-FRANCIA BANDO ALCOTRA 

“TRANSIZIONE”. PROGETTO M.U.S.I.C. 2 MOBILITÀ URBANA SICURA 

INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE.  

CIG ZB73B9E7C5 

CUP F19I22001140007. 

 

CICLOSTAZIONE STAZIONE OLIMPICA 

 

 

Localizzazione intervento: Comune di Pinerolo   

- via XXV Aprile e Piazzale Primo Levi   

Catasto Terreni:  

- Comune di Pinerolo Fg. A/46 n. 315 

 

Inquadramento urbanistico: 

 

Area di Piano Regolatore vigente:  

- CE 6.1 

 

Area di Piano Regolatore in salvaguardia:  

- CE 6.1 

 

Classe di PAI:         1 

 

N° di piani fuori terra: massimo 5: rispettato 

 

Vincoli: non ci sono vincoli idrogeologici, paesaggistici. Non occorre parere delle ferrovie in 

quando la distanza fra la struttura e il primo binario della ferrovia è superiore ai 30 m.  

 

Distanza minima dai confini di proprietà: maggiore di 5 m  

Distanza minima tra fabbricati: maggiore di 10 m   

 

 

 

Premesse 

 

L’obbiettivo del progetto è la realizzazione di una ciclostazione per il parcheggio delle 

biciclette presso la Stazione Olimpica della città di Pinerolo in via XXV Aprile, con fissaggio della 

medesima alla platea in cemento armato oggetto di separato progetto di realizzazione.  

 

L’ubicazione ed il dimensionamento della struttura sono stati fatti tenendo conto delle 

“Linee Guida cicloposteggi” redatto dalla Regione Piemonte ed integrato dalle indicazioni dettate 

dal “programma Interreg VI-A Italia – Francia bando ALCOTRA – MOBILITA’ URBANA”. 
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Il sito scelto per la realizzazione della ciclostazione presso la Stazione Olimpica, è la zona 

attualmente adibita ad aiuola e marciapiede del parcheggio della Stazione Olimpica medesima.  

Detta area, interamente di proprietà del Comune di Pinerolo, non ha vincoli, in particolare 

non sussistono vincoli idrogeologici o paesaggistici.  

 

 Non necessitano neppure pareri delle Ferrovie dello Stato in quanto la nuova ciclostazione, 

sarà ad una distanza di 31,24 > 30 m minimi previsti dal primo binario della ferrovia.   

 

La nuova costruzione verrà realizzata su di una platea in cemento armato precedentemente 

costruita all’interno di un’aiuola – marciapiede a lato di via XXV Aprile. 

La costruzione non pregiudicherà la viabilità stradale veicolare e pedonale, lasciandole 

inalterate e l’accesso / recesso alla nuova struttura avverrà in sicurezza dal marciapiede esistente.    

 

La nuova struttura verrà acquistata dal comune di Pinerolo come “fornitura diretta” e la Ditta 

Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa in sito con rilascio delle certificazioni dei 

materiali, fascicolo di calcolo di verifica e relazione strutturale, piano della manutenzione e 

certificazione dell’impianto di illuminazione e di videosorveglianza. 

Essa dovrà essere completa di struttura in acciaio e di pareti perimetrali, che a titolo di 

esempio potranno essere con frangisole, con tetto coibentato e complete di impianto di 

illuminazione e videosorveglianza dell’ingresso, come da specifiche riportate di seguito, oltre alle 

rastrelliere per il parcheggio delle biciclette, queste ultime acquistate dalla Stazione Appaltante con 

le Somme a Disposizione. 

La scelta del tipo di Ciclostazione da parte della Stazione Appaltante, terrà conto dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa o al miglior rapporto qualità / prezzo, anche con dimensioni 

leggermente diverse da quelle indicate all’interno delle tavole grafiche allegate oppure con finiture 

di facciata diverse. 

 Successivamente all’installazione della ciclostazione, la Stazione Appaltante provvederà, 

con le somme a disposizione del presente Progetto di fattibilità tecnico economica, ad allacciare 

alla rete elettrica ed alla rete di videosorveglianza della polizia Municipale comunale l’edificio. 
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Estratto di mappa 

 
 

Estratto di P.R.G.C. vigente 
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Vista aerea del sito di intervento 

 

 
 

Fermata stazione Olimpica       Via Martiri del XXI                      Area di intervento  

 

Normative applicate 

 

Il progetto esecutivo è stato redatto alla luce delle linee guida dei cicloposteggi della Regione 

Piemonte, ed ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.  

E’ anche stato preso in conto il progetto delle velostazioni di Gap (Francia).  

Il progetto strutturale e le verifiche della struttura in acciaio dovranno essere redatti alla luce del 

D.M. 17/01/2018 di alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 con Circolare 7 del 21/01/2019. 

Dal punto di vista della sicurezza cantieri le opere dovranno essere eseguite con riferimento al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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Descrizione della ciclostazione 

 

La descrizione che seguirà non vuole essere esaustiva o vincolante nella formulazione delle 

offerte, infatti la scelta del tipo di Ciclostazione e, di conseguenza della Ditta Fornitrice e 

installatrice, da parte della Stazione Appaltante, terrà conto dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e con rapporto qualità / prezzo migliore, anche con dimensioni leggermente diverse da 

quelle indicate, oppure con finiture di facciata diverse. Pertanto le dimensioni, i tipi di profilati e le 

finiture, nonché gli impianti sono totalmente a titolo esemplificativo. 

  

Ciclostazione modulare con dimensioni totali alla base pari a cm. 620 x 820 con un’altezza 

totale di cm. 320 ed un’altezza utile minima di cm. 280.  

La struttura sarà composta da sistema modulare costituto da pilastri verticali realizzati in profilo di 

acciaio tipo S235 o superiore, zincato a caldo a sezione quadra da mm. 80x80 spessore mm. 3; ogni 

singolo montante dovrà prevedere piastra alla base in lamiera zincata con dimensioni come da 

progetto esecutivo che dovrà essere consegnato dalla Ditta fornitrice, predisposta di fori per il 

fissaggio alla fondazione in cemento armato con ancorante chimico e tirafondi in acciaio con 

bullonatura classe 8.8 di adeguato diametro, dato in opera ogni onere compreso.   

A livello del tetto tutti i pilastri dovranno essere collegati con travature orizzontali in acciaio ordite 

in due diverse direzioni e diagonali di controvento, con dimensioni minime desumibili dalle 

relazioni di calcolo che dovranno essere fornite dalla Ditta fornitrice,  congrue con le lunghezze 

delle travi medesime e sufficienti a garantire la stabilità statica e dinamica sotto l’azione dei carichi 

verticali ed orizzontali oltre al sisma previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.  

Pannellatura superiore realizzata in pannello metallico grecato o similare con isolamento in 

poliuretano spessore minimo mm. 30 colore da definirsi in accordo con la Stazione Appaltante, 

previa campionatura, prima della posa in opera. 

Rivestimento perimetrale della copertura costituto da fascione realizzato in lamiera zincata e 

verniciata spessore mm. 2 opportunamente sagomato e predisposto per l’eventuale apposizione da 

parte della Stazione Appaltante di grafiche mediante adesivi o similari. 

Moduli parete in acciaio con relativi telai, predisposti con frangisole che consentono l’areazione 

degli spazi interni, alternati con almeno un elemento in vetro per ogni lato (vetro stratificato di 

sicurezza antinfortunio secondo EN 12600 con spessore minimo mm. 4+4, installato con apposite 

guarnizioni perimetrali e profili di chiusura in acciaio zincato); moduli atti alla creazione di un 

ambiente interno “vedo – non vedo”, resistenti ad atti vandalici e soprattutto facilmente ripristinabili 

in caso vengano imbrattati.   
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Sistema di ingresso costituto da porta con apertura a battente realizzata in profilati in acciaio zincato 

verniciato. Tamponamento realizzato in vetro stratificato di sicurezza antinfortunio secondo EN 

12600 con spessore minimo mm. 4+4, installato con apposite guarnizioni perimetrali e profili di 

chiusura in acciaio zincato verniciato. L’apertura dovrà prevedere inoltre apposito maniglione 

antipanico per l’uscita, indipendente da sistema elettronico di chiusura.  

 

Sistema di apertura porta avanzata con controllo del tipo RFID tramite badge, e da remoto 

attraverso l’utilizzo di uno smartphone con controllo utenza e calendarizzazione delle 

autorizzazioni. Il sistema dovrà prevedere la configurazione ed installazione dei vari componenti 

hardware dell’impianto del varco d'accesso, tutti i componenti hardware dedicati alla telegestione 

del varco d'accesso, la configurazione ed installazione componenti hardware dell’impianto, relativo 

corso formativo all'utilizzo della piattaforma di accesso avanzato. 

Impianto di illuminazione interno della Ciclostazione con tecnologia LED integrato alla copertura. 

L’impianto sarà composto da singoli pannelli illuminanti e di apposito vano elettrico metallico con 

chiusura a chiave per garantirne l’accesso solo a personale abilitato. L’impianto sarà predisposto per 

l’allaccio alla rete pubblica. 

 

Punti fissi di ancoraggio sul tetto a cui il manutentore potrà vincolarsi per l’esecuzione delle 

lavorazioni a norma della Decreto Presidente Giunta Regionale Piemonte 23/05/2019 n° 6/R, con 

fornitura e consegna alla Stazione Appaltante del Fascicolo Tecnico di copertura.  

 

Posa in opera della struttura sopra decritta, degli elementi parete, del tetto, dell’ingresso, delle 

finiture e di tutte le parti impiantistiche stabilite, per dare l’opera completa a piè d’opera, il tutto a 

norma sicurezza cantieri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 

La Ditta fornitrice all’atto della sottoscrizione della fornitura dovrà consegnare la relazione di 

calcolo (a firma di un Tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine) con le verifiche strutturali a 

norma del D.M. 17/01/2018 ed i disegni esecutivi delle strutture in adeguata scala, congruo con le 

verifiche medesime.  Parimenti dovranno essere consegnati tutti i certificati dei materiali strutturali 

costituenti l’opera, prima della loro posa in opera, pena la non accettazione da parte della Direzione 

e della Stazione Appaltante, delle strutture realizzate. 

 

 

 



 7 

Descrizione del portabici 

 

La descrizione che seguirà non vuole essere esaustiva o vincolante nella formulazione delle 

offerte, infatti la scelta del tipo di portabici e, di conseguenza della Ditta Fornitrice e installatrice, 

da parte della Stazione Appaltante, terrà conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con 

rapporto qualità / prezzo migliore, anche con dimensioni leggermente diverse da quelle indicate. 

Pertanto le dimensioni, i tipi di profilati e le finiture, sono totalmente a titolo esemplificativo. 

 

 

Sistema di rastrelliera per bici da n. posti (il numero deve essere tale da consentire l’alloggiamento 

del maggior numero di biciclette possibile all’interno della ciclostazione), completa di piastre per il 

fissaggio alla fondazione mediante tasselli meccanici, ad unico livello di parcheggio.  

Struttura in acciaio zincato verniciato con coloriture tipo ferromicacee o similari proposti dalla Ditta 

Fornitrice, con elementi verticali atti a sorreggere in modo stabile le biciclette ed ad una distanza 

tale da non provocare danni alle biciclette medesime all’atto del parcheggio e/o prelievo dopo la 

sosta.  

Ogni rastrelliera dovrà essere realizzata in elementi saldati fra di loro con struttura modulare atta al 

trasporto ad al fissaggio alla fondazione in modo semplice e veloce, con possibilità di transito 

attraverso una porta di 90 cm di larghezza e 2.20 di altezza.   
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Documentazione fotografica 

Vista del sito di intervento (con platea ancora da realizzare) 
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Vista dell’attraversamento pedonale nei pressi della zona di intervento 
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Richiesta preventivi per acquisto su Fornitura Diretta al Comune di Pinerolo 

 

Il sottoscritto ing. Roberto Bertolotto, ha provveduto a richiedere tre preventivi a tre diverse 

Ditte che producono prefabbricati bike station e rastrelliere portabici, fornendo loro le specifiche 

sopra riportate. Naturalmente lo standard prodotto da ognuna delle tre Ditte sono diverse per 

dimensioni e per finitura, pertanto le dimensioni in pianta, l’altezza e le finiture di facciata sono 

differenti dal presente progetto, ma comunque corrispondenti in linea generale alle caratteristiche 

globali dell’opera.  

In particolare i tre preventivi sono stati richiesti alle seguenti ditte:  

- DIMCAR s.r.l. - via Taurisano n. 101 – 73059 Ucento (LE) 

- VITECA – via Madonna Dell’Asilo n. 192/A – 66054 Vasto (CH) 

- MP OUTDOOR forniture s.r.l. – Via Capri n. 30 – 39100 Bolzano (BZ)  

I preventivi forniti dalle Ditte portano al seguente prospetto, ognuno con caratteristiche peculiari 

intrinseche diverse.  
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DIMCAR 

           

CICLOSTAZIONE (fornitura e posa con impianto di illuminazione e 

videosorveglianza dell’ingresso) – dimensioni 6,20 x 8,20 m 

€ 83.754,00 

Portabici Milano 5 posti  €/cad. 614,00 

Rastrelliera tandem a due livelli 8 posti €/cad. 2.090,00 

Trasporto e consegna portabici (costo totale) € 243,00 

 

VITECA 

           

CICLOSTAZIONE SOLUZIONE 1 (fornitura, spedizione e posa, con 

impianto di illuminazione e videosorveglianza dell’ingresso) –  

Dimensioni 6,35 x 8,85 m 

€ 81.727,50 + 2.500,00 + 

8.750,00 = 92.977,50 

CICLOSTAZIONE SOLUZIONE 2 (fornitura con impianto di 

illuminazione e videosorveglianza dell’ingresso) –  

Dimensioni 6,35 x 7,60 m  

€ 74.077,50 +2.500,00 +  

8.750,00 = 85.327,50 

Rastrelliera universale 3 posti bici €/cad. 3.315,00 

Rastrelliera universale 4 posti bici €/cad. 4.165,00 

Rastrelliera universale 4 posti bici €/cad. 5.015,00 

 

 

MP OUTDOOR 

           

CICLOSTAZIONE (fornitura e posa con impianto di illuminazione  

no videosorveglianza dell’ingresso) – dimensioni 6,00 x 8,00 m 

€ 30.000,00 + 2.225,63 +  

4.548,00 + 1.091,25 + 

13.247,85 + 11.547,75 = 

62.660,48 

Posabiciclette Salisburgo 3 posti  €/cad. 466,50 

(Verniciato 597,00) 

Posabiciclette Salisburgo 6 posti €/cad. 2.533,50 

(Verniciato 3.244,50) 

Posa in opera posabiciclette (costo totale) € 528,00 
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Come si nota (si veda anche il DOC 5 allegato alla presente con riportati i preventivi), il 

preventivo della MP OUTDOOR e molto più basso degli altri due, infatti il loro standard di 

produzione fornisce delle pareti in grigliato che nulla hanno a che vedere con elementi frangisole di 

finitura e fattezze elevate richieste dalla Stazione Appaltante, parimenti per la porta che non è in 

vetro, ma in acciaio.  

Pertanto alla luce di queste considerazioni all’interno del Quadro Economico viene preso in 

considerazione il prezzo più basso degli altri due fornitori DIMCAR e VITECA (che risulta essere 

quello della DIMCAR), che propongono una ciclostazione con caratteristiche similari, un rapporto 

qualità / prezzo migliore, anche se con dimensioni leggermente diverse da quelle indicate all’interno 

delle tavole grafiche allegate. 

Per quanto concerne la fornitura delle rastrelliere portabici, con offerta riportata nei 

medesimi preventivi, i prezzi sono in linea con il mercato, pertanto il Comune di Pinerolo dovrà 

scegliere l’elemento che maggiormente soddisfa le proprie esigenze. 

 

Pinerolo lì: 20/12/2023  

Aggiornamento: Gennaio 2024                                                          

                                                                                   Il progettista: 

                                                                                                       Ing. Roberto Bertolotto 

                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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