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Relazione geologica

La presente relazione geologica, redatta in ottemperanza a quanto richiesto dalle
N.d.A. della Variante Strutturale al PRG denominata Variante Ponte si riferisce al
progetto di sistemazione area bar del Campo Sportivo come da progetto redatto dallo
Studio Tecnico del Geom. Camusso Davide di Frossasco.

Come risulta dalla Tabella di Zona per ['area di intervento identificata con la sigla
F12 valgono le prescrizioni di cui alle schede n.21 dell’elaborato GAO3 e n.6 - Area 8.1
dell'elaborato GAO2 nonché dell'Art.62 delle N.d.A.

La classe di edificabilitd risulta essere 3b2P tranne la fascia a cavallo del Rio
Leminetta che delimita ad occidente la Piazza d’Armi, posta in classe 3a.

In particolare la Scheda n.6-area 8 specificatamente per la subarea 8.1 precisa
che, trattandosi di area posta in classe 3b2P, in assenza di opere di riassetto territoriale
la fattibilita di tutti gli interventi al di fuori della manutenzione ordinaria dovra essere
verificata da specifiche indagini geologiche, geotecniche e idrauliche.

La presente relazione soddisfa pertanto tale richiesta non rientrando quanto a
progetto tra gli interventi di manutenzione ordinaria ma bensi tra gli ampliamenti fuori
sagoma.
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Caratteri geologici, geotecnici e idrogeologici dellarea

['area F12 si sviluppa nella fascia di pianura compresa tra la collina e la sponda
sinistra del T.Lemina allo sbocco della valle omonima ed e delimitata con andamento da
Nord a Sud dal Rio Leminetta che, tombinato nel tratto terminale, confluisce poco a
monte nel corso d'acqua principale.

Il sottosuolo & pertanto costituito da un complesso deposizionale di tipo
alluvionale fluvio-torrentizio recente formato da ghiaie ciottolose e sabbioso- limose
con tacali livelli piti francamente limoso-sabbiosi.

Ottimo terreno di fondazione i cui parametri geotecnici principali possono essere
indicativamente cosi valutati :

peso di volume : 19-20 kN/mc

angolo dj resistenza al taglio df picco : 42°-44°

angolo dj resistenza al taglio a volume costante : 33°-35°
coesione drenata : 0

La permeabilita di questo complesso alluvionale & medio-alta.

Pur essendo certamente presente una falda freatica estesa alimentata con
continuita dal T.Lemina e anche dal T.Chisone non si hanno dati diretti sulla sua
soggiacenza che, per quando desumibile da dati d'archivio su un sondaggio eseguito
poco ad oriente in Via Monte Grappa, dovrebbe collocarsi attorno ai 5 metri di
profondita.

Al sensi del D.M 14 gennaio 2008 anche in assenza di indagini dirette if
sottosuolo di fondazione pud essere ragionevolmente assimilato alla categoria B,
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Interventi a progetto

Il progetto redatto dallo Studio Tecnico del Geom. Camusso prevede
l'ampliamento def locale cucina del fabbricato ospitante il bar e la biglietteria che verra
allungato di 5m mantenendo la stessa larghezza di 3m.

Esternamente subito dopo lingresso adiacente al fabbricato esistente verrd
messa in opera una struttura allaperto formata da un gazebo in legno con copertura in
cannicciato sviluppato in pianta a L e da una serie di isole e camminamenti a raso
ospitanti tavolini con chiosco bar centrale in legno.

La riorganizzazione dell'area sara completata da un settore attrezzato con giochi
bimbi.

Tranne il modestissimo amptiamento del locale cucina, tutti gli altri interventi
essendo aperti e a raso non costituiscono riduzione delle aree inondabili per eventuali
fenomeni di esondazione del T. Lemina.

Coerenza con fe Norme di Attuazione

Per quanto attiene alla pericolosita derivante da fenomeni di attivitd torrentizia, la
scheda n.21 in precedenza citata riporta “condizioni di elevata pericolosita
geomorfologica imputabili alle aree di esondazione definite per il Rio Leminetta e in
parte sono state storicamente interessate da allagamenti imputabili al T.Lemina”,

Le N.d.A. del Progetto Definitivo della “Variante Ponte” all'Art.62 per le aree in
classe 3b2P ubicate in areali di esondazione richiedono che gli interventi soddisfino le
seguenti ipotesi :

1. siano compatibili con /assetto idraulico di progetto

2. non comportino riduzione defle aree inondabili utili alla laminazione del
colmo di piena

3. non comportino aumenti di portata per gii scenari di riferimento

Quanto a progetto risulta coerente con tali richieste in quanto trattasi di
interventi che non vengono ad influenzare le condizioni idrauliche del reticolato
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idrografico superficiale perché non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque di
piena, non riducono le aree utilizzate per la laminazione del colmo di piena (solo
I'ampliamento della cucina comporta una riduzione del tutto ininfluente dell’area
inondabile e comunque nel tratto pitl distale rispetto al T. Lemina) e non determinano
aumenti di portata del corso d‘acqua principale.
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CITTA" DI PINERCLO {TO}
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. DENOMINATA VARIANTE "PONTE"

PROGETTO DEFINITIVO
AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
Fi2
IDENTIFICAZIONE AREA:
TAVOLA:

UBICAZIONE: PIAZZA D’ARMI

DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.: ATTREZZATURE SPORTIVE E POLIFUNZIONALI
PUBBLICHE (art. 21 & 22 L.R. 56/77)

a. SUPERFICIE TERRITORIALE mg. 81332
b. RAPPORTO Di COPERTURA 5%
C. ALTEZZA MASSHVA mt. 12

d. NOTE E PRESCRIZION! SPECIFICHE:;

Vedere art. 61 N.d.A.
Sirichiamano ia classificazione ed i riferimenti normativi della tavola i) - Beni Ambientali.

Valgeno le prescrizioni & le indicazioni di cui:
¢ alla scheda n. 21 dell'elaborato GAD3 "Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche™;
¢ alla scheda n. 6 — area 8.1 defl'elaborato GAQ2 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto
territoriate per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B",
e agliartt 58 62e63 delle NT.A del PR.G.

“Classi di pericolosita geomorfologica e di idoneitd alfuso urbanistico”, ai sensi dell'art. B2 delle presenti
N.T.A.: la zona & interessata dalla classe 3a (parte), 3b2P (parte).

b.2 Norme di aftuazione - Tabelle di zona - testo integrato pag‘ 202
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SCHEDA 21—~ Aree B4.3, D 2.1, F 12

UBICAZIONE IN
CARTOGRAFIA

(scala 1:2.000)

Figura 9

DESTINAZIONE DI
P.R.G.

B: Aree sature
D: Aree industriali esistenti

F: Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale

UBICAZIONE

Aree comprese, approssimativamente, tra Via San Pietro Vai Lemina,
Stradale ¢i Fenestrelle e Viafe Piazza ¢’Armi per la sua intera junghezza.

GEOMORFOLOGIA

Ambito di pianura alluvionale riferibile geneticamente al 7. Lemina.

Le aree sono localizzate in sinistra idrografica del T. Lemina e sone in

IDROGRAFIA parte attraversate in direzione N-S da! Rio Leminetita.

Depositi fluvio-torrentizi recenti (Olocene) costituiti prevalentemente da
LITOLOGIA ghiaie ciottolose e da ghiaie sabbioso-limose con locali livelli limoso-
sabbiesi, raramente limosc-argillosi.
Terreni prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, localmente con fivelli limoso-
argillosi  (depositi  fluvio-torrentizi). Valori puramerde indicativi dei
principali parametri geotecnici, da verificare puntualmente con indagini in
situ e di laboratorio:
¢ pesc di volume (y) = 19-20 Kn/m®
LITOTECNICA P 0

angoio di resistenza al taglio di picco (8'p) = 42% 44°

angolo di resistenza al taglic a volume costante (@'} = 33% 35°
coesione drenata (¢') = 0

moduio di deformabilita (E') = 55-65 MPa

¢ coefficiente di Poisson {v) = 0.30

2 & & &

GEOCIDROLOGIA

Deposili alluvicnali con permeabilita medic-alia.
Dati sulla soggiacenza della falda freatica non disponibili

PERICOLOSITA
GEOLOGICA

Le aree presentano condizioni di elevata pericolosita geomorfologica
imputabili alle aree di esondazione definite per il Rio Leminetta e in parte
sono slate stroicamente interessate da allagamenti imputabili al T,
Lemina.

PRESCRIZION!

Per gii interventi edilizi ricadenti in classe 2b & necessaria 'adozione e il
rispetto di modesti accorgimenti tecnici, realizzabili a livello di progetto
esecutivo sufla base di una relazione geologica e di una relazione
geotecnica redatte nel rispetio det D.M. 11/03/88, del D.M. 14/01/08 e
s.m.i., esclusivamente nell'ambito del singolo Ilotte edificatorio o
dellintorno  significativo  circostante. La relazione geologica non &
richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
cambiamento di destinazione d'uso dei piani rialzati di aimeno 1 m
rispetto al piano strada, purché non comportino aumenti defla volumetria
esistente o trasformazioni radicali defla struttura edilizia e delle aree
pertinenziali esistenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno
in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all'edificabilita.

Per le nuove edificazioni e per gli ampliamenti di superficie e volume il
primo  piano calpestabile dovra essere realizzato prevedendo
eventuaimente un innalzamento rispetto al piano campagna la cui entita
sara da definirsi attraverso uno studio geologico-tecnico che valuti anche
le possibili interferenze sui lotti circostanti. La realizzazione di piani
interrati non dovra interferire con it regime della falda idrica e sara
pertanio subordinata ai risultati di preventive indagini volte alla verifica
della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima
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annuafe e storica daffa quale dovra essere garaniito un franco di almeno
50 cm. tnoitre, dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche, da
esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a impedire fenomeni di
allagamento imputabili ad acque di ruscellamento o alio scarso drenaggio
superficiale o a fenomeni di fracimazione locale del reticolo idrografico
artificiale minore (rete fognaria, fossi irrigui e/c stradali) e a garantirne
l'uso in condizioni di sicurezza, In riferimento agli edifici esistent, per il
cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei piani terra, seminterrati e
interrati dovranno essere adottate le suddette soluzioni tecniche atte a
prevenire allagamenti.

Per gii ambiti ricadenti in classe 3b2P sara possibile, a seguito della
realizzazione delle opere di sistemazione indicate nel "Cronoprogramma
degli interventi di riassetto territoriale per [attuazione delfe previsioni
urbanistiche” (elaborate GA02), la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti. In ogni caso, gli interventi in progetto non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione alf'edificabifita.

Per gii interventi edilizi consentiti in assenza della realizzazione delle
opere di sistemazione si imanda al cronoprogramma suddetto.

Per gli ambiti ricadenti entro le fasce di rispetto del Rio Leminetta &
vietata la realizzazione di nuovi edifici e si applicano le prescrizioni della
classe 3a, fatte salve quelle pil restrittive di cui al R.D. 523/1804 e all'art.
29 defla L.R. n. 56/1977.
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Scheda n°6
AREA 8

Comune di PINEROLO (TO). P.R.G.C. Variante di adeguamento al PAI. Verifiche di compatibilita idraulica
e idrogeologica. Elaborati geologici. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENT/ DI RIASSETTO
TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISION! URBANISTICHE NELLE AREE 3B
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CRITICITA

Area 8.1: il torrente Leminetta percorre il versante sinistro della vallata del Lemina nel
tratto compreso tra il centro del Comune di Pinerolo e I'abitato di San Pietro Val
Lemina. La principale insufficienza riscontrata é 'inadeguatezza delle sezioni idrauliche
rispetto alla necessita di smaltimento della portata di massima piena. Il Leminetta sfocia
nel T. Lemina di fronte allospedale E. Agnelli di Pinerolo. Dalla confluenza a salire
verso monte le sezioni sono state nel tempo ridimensionate, tombate e si mantengono
insufficienti fino a monte del Cimitero comunale. Le esondazioni sono caratterizzate da
acque a bassa energia ma possono risultare molto estese.

Le aree 8.2 e 8.3 sono localizzate in prossimita della sponda destra del T. Lemina.

OPERE DI RIASSETTO NECESSARIE

Per l'area 8.1: realizzazione di un canale scolmatore, da localizzarsi a monte del
Cimitero, che smaltisca la portata in eccesso nel T. Lemina. | progetti di sistemazione
dovranno essere ispirati alle risultanze dello studio idrologico-idraulico allegato al
P.R.G.C.2 fatti salvi i necessari approfondimenti a scala di maggior dettaglio, che
dovranno valutare anche il rischio residuo ad opere realizzate, e gli aggiornamenti alla
normativa vigente.

Per le aree 8.2 e 8.3 & necessaria la verifica periodica delle condizioni di deflusso del
T. Lemina nel tratto in oggetto con I'eventuale manutenzione e pulizia dell'alveo. Per
l'area 8.2 si dovra prestare particolare attenzione ai processi erosivi e sara necessario

realizzare opere di protezione spondale.

INTERVENTI EDILIZI IN ASSENZA DI OPERE DI RIASSETTO

Per le aree 8.1 e 8.3 sono ammesse le seguenti tipologie di interventi edilizi:
manutenzione ordinaria (con eventuale adeguamento igienico funzionale, ai sensi della
normativa vigente, senza aumento di superficie o volume); manutenzione straordinaria:
restauro e risanamento conservativo; aumento delle volumetrie abitative, mediante
recupero di volumi esistenti, per i locali aventi il piano calpestabile rilevato di almeno 1

m rispetto al piano campagna. Gli interventi di ristrutturazione, nonché gli interventi

* POLITHEMA STUDIO ASSOCIATO (2009) - Comune di Pinerolo. P.R.G.C. Studi idraulici a supporto
degli strumenti urbanistici (ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’8 maggio
1996 n.7/LAP).
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edilizi minori (scale esterne, balconi, verande ecc.) e le pertinenze sono ammessi se
non riducono la capacita d’invaso nelle aree potenzialmente allagabili e in generale non
incidono negativamente sulle aree limitrofe, né ne condizionano la propensione
all'edificabilita; gli ampliamenti fuori sagoma, il recupero di SLP esistenti e il cambio di
destinazione d’'uso sono ammessi alle suddette condizioni e se non comportano un
aumento delle condizioni di rischio, come valutato e dichiarato dal tecnico abilitato nella
relazione geologica e/o in quella idraulica. La fattibilita dei suddetti interventi, ad
eccezione della manutenzione ordinaria, dovra essere verificata da specifiche indagini
geologiche, geotecniche e idrauliche.

Per interventi di importanza strategica, quali la nuova caserma dei Carabinieri, sara
possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la
mitigazione del rischio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione
in progetto, comunque nel rispetto delle prescrizioni della classe 2b, tuttavia vincolando
alla conclusione delle procedure (individuazione, realizzazione e collaudo degli
interventi) I'effettiva fruibilita delle opere di urbanizzazione e di edificazione e il rilascio
del certificato di agibilita degli edifici.

Per gli edifici riferiti al’area 8.2 ricedenti in classe 3b3 e 3b4 sono ammesse le seguenti
tipologie di interventi edilizii manutenzione ordinaria (con eventuale adeguamento
igienico funzionale, ai sensi della normativa vigente, senza aumento di superficie o
volume); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo. La
ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso sono ammessi se non comportano un
aumento delle condizioni di rischio, come valutato e dichiarato dal tecnico abilitato nella
relazione geologica e/o in quella idraulica. La fattibilita dei suddetti interventi, ad
eccezione della manutenzione ordinaria, dovra essere verificata da specifiche indagini

geologiche, geotecniche e idrauliche.

INTERVENTI EDILIZI DOPO LA REALIZZAZIONE E IL COLLAUDO DELLE OPERE DI
RIASSETTO

Per le aree 8.1 e 8.3, fatte salve le prescrizioni relative alle fasce di rispetto dei corsi
d'acqua, sono ammessi tutti gli interventi urbanistici previsti nel P.R.G.C. nel rispetto
delle prescrizioni della classe 2b.

Per gli edifici riferiti all'area 8.2 ricedenti in classe 3b3 sara consentito, ma soltanto per

i locali aventi il piano calpestabile rilevato di almeno 2 m rispetto al piano campagna, il
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