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COMUNE DI PINEROLO
- PROVINCIA DI TORINO -

Committente

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

ELABORATI GEOLOGICI

redatti secondo le prescrizioni della Circolare P.R.G. 8.05.96 n.7/LAP, della relativa Nota 
Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, della D.G.R.nç 45-6566 del 15.07.02 e del 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Battuta di sponda

Limite comunale

Area interessata da intensa mobilizzazione dei sedimenti e principali forme deposizionali

Area inondata per apporto del corso d'acqua principale

Reticolo idrografico naturale rappresentabile a misura

Reticolo idrografico naturale non rappresentabile a misura

Reticolo idrografico artificiale rappresentabile a misura

Reticolo idrografico artificiale non rappresentabile a misura

Tratti intubati dei corsi d'acqua sia naturali che artificiali

Andamento presunto di tratti intubati dei corsi d'acqua sia natuali che artificiali

Nodo idraulico fortemente critico (manufatto che crea notevole ostacolo al deflusso) 
Portata di riferimento Tr = 200 anni

Nodo idraulico critico (assenza di franco idraulico) 
Portata di riferimento Tr = 200 anni

Nodo idraulico con verifica idraulica positiva 
Portata di riferimento Tr = 200 anni

Ciglio di scarpata di modellamento fluviale e/o torrentizio superiore a 5 metri

Ciglio di scarpata di modellamento fluviale e/o torrentizio inferiore a 5 metri

Limite tra la Fascia A e la Fascia B

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

Area inondabile per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di 
realizzazione del limite di progetto

FASCE PAI

RETICOLO IDROGRAFICO

NODI IDRAULICI

EVENTO ALLUVIONALE 13-16 OTTOBRE 2000
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Invaso artificiale
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