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1. Obiettivi 

Nell’ambito della realizzazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del 
Comune di Pinerolo, Citec ha realizzato una campagna di raccolta dati sul campo, 
necessaria alla ricostruzione dello scenario attuale, attività principale della Fase 1.  

E’ importante sottolineare come la qualità di un piano dipenda dalla natura e dalla 
qualità della base dati informativa e conoscitiva costruita a supporto della redazione 
del piano stesso. Tutte le operazioni di indagine sono state coordinate dai 
professionisti designati dal gruppo di lavoro, che ha avuto cura di selezionare e 
reclutare personale affidabile e già impiegato in precedenza per attività similari. 

 

2. Metodologia  

Dal punto di vista metodologico-operativo, la campagna di rilievi è stata suddivisa 
nelle seguenti attività:  

■ Rilievo del traffico motorizzato 

■ Indagine Origine/Destinazione 

■ Rilievo della sosta 

Campagna di rilievo del traffico motorizzato 

La campagna di osservazioni è stata cosi strutturata: 

■ Rilievi di traffico veicolare, condotti tramite due diverse metodologie 
complementari: 

□ Rilievi di traffico in automatico, compiuti tramite la posa di strumentazione 
pressostatica (tubi conta-traffico) Metrocount. Tale rilievo ha permesso la 
quantificazione dei veicoli, la loro classificazione (veicoli leggeri e pesanti) e il 
rilievo delle velocità di transito. Il rilievo è stato compiuto per più giorni in un 
periodo continuo, consentendo di identificare le differenze nei giorni e nelle 
fasce orarie. 

Le postazioni di rilievo automatico sono state svolte in corrispondenza di 
sette sezioni stradali strategiche e rappresentative nel sistema della viabilità 
del Comune, evidenziate nella Figura 1, quali: 

▪ Postazione 1 (accesso est): Corso Torino, nei pressi dell’intersezione con 
via Bogliette in entrata verso Pinerolo. 

▪ Postazione 2 (accesso nord-est): via Martiri, nei pressi dell’intersezione 
con Largo Staffette Partigiane in entrata verso Pinerolo. 

▪ Postazione 3 (accesso sud-est): Strada Poirino, nei pressi dei numeri 
civici 30-40. 

▪ Postazione 4 (accesso sud): via Saluzzo, accanto alla stazione di 
rifornimento Agip. 

▪ Postazione 5 (accesso ovest): Strada Fenestrelle, da definire esattamente 
il punto di rilievo ma sarà compreso tra le intersezioni con Strada Secondo 
e via 17 febbraio 1848. 

▪ Postazione 6 (punto di scorrimento): via Trieste, che rappresenta la via di 
scorrimento a senso unico del centro storico in direzione nord-ovest. Il 
punto di rilievo è stato concordato in loco durante l’installazione della 
strumentazione. 

▪ Postazione 7: Corso Torino in corrispondenza di Piazza Vittorio Veneto, 
solamente su uno dei due sensi di marcia (il senso di marcia Est – Ovest). 
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Figura 1 – Rilievi e indagini: localizzazione delle postazioni di rilievo automatico (Elaborazione 
Citec) 

 

Le installazioni e le rimozioni delle postazioni hanno avuto il supporto della 
Polizia locale al fine di salvaguardare l’incolumità degli addetti e moderare la 
velocità del traffico al momento del posizionamento dei tubi pressostatici sulla 
carreggiata.  

Le postazioni 1, 2 e 3 sono state installate nella giornata di domenica 21 
gennaio, a partire dalle ore 14h00, terminando le operazioni alle ore 17h30. 

Le postazioni 4 e 5 sono state installate durante la mattina di giovedì 25 
gennaio e i computer conta-traffico hanno iniziato a rilevare dalle ore 12h00. 

Le postazioni 6 e 7 sono state installate durante la mattina di martedì 30 
gennaio. I tubi pressostatici delle postazioni 2 e 3 sono stati rimossi giovedì 
25 gennaio. La rimozione delle postazioni 1, 4 e 5 è avvenuta alle ore 9h00 di 
martedì 30 gennaio, mentre la rimozione delle postazioni 6 e 7 è avvenuta 
alle ore 9h00 di giovedì 1 febbraio, al termine della campagna di rilievo 
automatico.  

Nelle tabelle seguenti è presente il calendario operativo dell’installazione e 
della rimozione dei tubi pressostatici 

 

 

Cronoprogramma Fase di rilievo

Parte 1A: Installazione tubi pressostatici 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20

Postazione 1 - Corso Torino

Postazione 2 - via Martiri

Postazione 3 - Strada Poirino

Postazione 4 - via Saluzzo

Postazione 5 - Strada Fenestrelle

Postazione 6 - via Trieste

Postazione 7 - Piazza Vittorio Veneto 

Parte 1B: Rimozione tubi pressostatici 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20 7 - 10 10 - 17 17 - 20

Postazione 1 - Corso Torino

Postazione 2 - via Martiri

Postazione 3 - Strada Poirino

Postazione 4 - via Saluzzo

Postazione 5 - Strada Fenestrelle

Postazione 6 - via Trieste

Postazione 7 - Piazza Vittorio Veneto 

Legenda

Supporto della polizia municipale

Domenica 21 Lunedi 22 Martedi 23 Mercoledi 24 Giovedi 25 Mercoledi 31 Giovedi 1Martedi 30
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□ Rilievi di traffico manuali: in corrispondenza di alcune intersezioni 
evidenziate in Figura 2 sono stati rilevati i flussi di traffico e le relative svolte 
per tipologia di veicolo e per direzione di marcia. 

Gli orari del rilievo sono stati dalle 7h00 alle 9h00, elaborati per intervalli di 15 
minuti, in modo tale da consentire la determinazione del fattore dell’ora di 
punta, determinante ai fini della verifica ed analisi delle intersezioni e dei 
carichi di traffico sulle arterie stradali. Le intersezioni rilevate sono: 

▪ Intersezione semaforizzata A: via Nazionale - Strada Secondo 

▪ Intersezione semaforizzata B: Strada Fenestrelle – viale 17 Febbraio 1848 

▪ Intersezione semaforizzata C: Corso Torino – Piazza Barbieri – via Lequio 
– via Duca degli Abruzzi 

▪ Rotatoria D: Corso Torino – via Giolitti 

▪ Intersezione semaforizzata E: Corso Torino – via Campagnola 

▪ Rotatoria F: Corso Torino – via Martinat 

▪ Rotatoria G: via Martiri – via Antica di Susa – via Asvisio 

 

 

Figura 2 – Rilievi e indagini: localizzazione delle postazioni di rilievo direzionale (Elaborazione 
Citec) 

 

A completamento dei dati raccolti sulle intersezioni, sono stati eseguiti dei 
rilievi manuali su alcune intersezioni secondarie limitrofe alle intersezioni 
primarie, affinché i dati di traffico siano assegnati in maniera corretta alla rete 
stradale della città.  

Nelle tabelle seguenti è presentato il calendario operativo dei rilievi manuali. 

 

Cronoprogramma Fase di rilievo

Parte 2: Rilievi manuali 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20

Intersezione A - via Nazionale - Strada Secondo

Intersezione B - Strada Fenestrelle - viale 17 Febbraio 

Intersezione C - Corso Torino - Piazza Barbieri

Rotatoria D - Corso Torino - via Giolitti

Intersezione E - Corso Torino - via Campagnola

Rotatoria F - Corso Torino - via Martinat

Rotatoria G - via Martiri - via Antica di Susa

Venerdi 26Domenica 21 Lunedi 22 Martedi 23 Mercoledi 24 Giovedi 25
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Indagini Origine-Destinazione (O-D)  

Le indagini O-D dei flussi veicolari, riferite ad una zonizzazione dell’area di 
studio precedentemente condivisa con l’Amministrazione, sono state svolte 
in corrispondenza dei principali assi di penetrazione al tessuto cittadino, con 
l’obiettivo di ricostruire una matrice Origini-Destinazioni del traffico veicolare. 
Nella Figura 3 sono evidenziati i punti dove le indagini O-D sono state effettuate.  

Tali indagini sono state svolte, con il supporto della Polizia locale, intervistando i 
conducenti dei veicoli privati e commerciali (destinati alla logistica distributiva 
urbana) entranti al cordone di confine della Città rispetto alla loro origine, 
destinazione e motivo dello spostamento.  

L’indagine si è svolta martedì 23 gennaio, giovedì 25 gennaio, venerdì 26 
gennaio e martedì 30 gennaio, a partire dalle 7h00 fino al raggiungimento della 
quota del campione statisticamente rappresentativo. Le sette postazioni hanno 
consentito di intervistare un campione di 420 veicoli interrogati, quindi circa 
sessanta interviste per postazione.  

 

Figura 3 – Zonizzazione delle aree per la matrice Origine/Destinazione (Elaborazione Citec) 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma Fase di rilievo

Parte 2: Rilievi manuali 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20

Intersezione A - via Nazionale - Strada Secondo

Intersezione B - Strada Fenestrelle - viale 17 Febbraio 

Intersezione C - Corso Torino - Piazza Barbieri

Rotatoria D - Corso Torino - via Giolitti

Intersezione E - Corso Torino - via Campagnola

Rotatoria F - Corso Torino - via Martinat

Rotatoria G - via Martiri - via Antica di Susa

Mercoledi 31 Giovedi 1Sabato 27 Domenica 28   Lunedi 29 Martedi 30



 

 

Campagna di rilievo 17224.0 Città di Pinerolo 

6 © Citec Ingénieurs Conseils – Maggio 2019 

Nelle tabelle seguenti è presentato il calendario operativo dell’indagine Origine-
Destinazione. 

 

 

 

Indagine sulla domanda/offerta di sosta 

L’offerta di sosta nelle zone oggetto di rilievo è stata mappata affinché fosse 
possibile valutare sia quantitativamente sia qualitativamente i seguenti indicatori: 

■ Il tasso di occupazione  

■ Il tasso di rotazione dei posti offerti 

■ La capacità dinamica per zona 

I dati raccolti forniscono informazioni importanti sulle caratteristiche della domanda di 
sosta (lunga / breve durata, residenti / utenti di attività commerciali, etc.).  

Le indagini sono state condotte martedì 23 gennaio nella fascia oraria compresa tre 
le ore 06.00 e le ore 22.00 e mercoledì 31 gennaio durante la giornata mercatale 
nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le 13.00. Infine, a completamento dei 
dati raccolti, è stata effettuata un’altra giornata di rilievi in data 1 febbraio. 

In tutti i giorni di rilievo, gli operatori preposti al rilevamento hanno eseguito il rilievo 
in corrispondenza di ciascuna zona con cadenzamento orario. 

Nella tabella seguenta è presentato il calendario operativo dell’indagine sulla sosta. 

 

 

Si riportano infine alle pagine seguenti le mappe dei rilievi in formato A4 per una 
migliore leggibilità e comprensione. 

Parte 4: Indagini O-D 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20

Posizione Q1 - via Martiri/ via Città di S.Francisco

Posizione Q2 - Corso Torino/via Rampini

Posizione Q3 - Stradale Poirino/via Marino

Posizione Q4 - via Saluzzo/via Novara

Posizione Q5 - via Nazionale/ via del T iro a segno

Posizione Q6 - via S.Pietro/Viale Tosel

Posizione Q7 - Piazza Vittorio Veneto

Legenda

Supporto della polizia municipale

Parte 4: Indagini O-D 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20

Posizione Q1 - via Martiri/ via Città di S.Francisco

Posizione Q2 - Corso Torino/via Rampini

Posizione Q3 - Stradale Poirino/via Marino

Posizione Q4 - via Saluzzo/via Novara

Posizione Q5 - via Nazionale/ via del T iro a segno

Posizione Q6 - via S.Pietro/Viale Tosel

Posizione Q7 - Piazza Vittorio Veneto

Legenda

Supporto della polizia municipale

Cronoprogramma Fase di rilievo

Parte 3: Sosta 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 13 13 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20 7 - 10 12 - 17 17 - 20

Parcheggio 1 - Piazza Vittorio Veneto

Parcheggio 2 - Stazione

Parcheggio 3 - Stazione Olimpica

Parcheggio 4 - Piazza III Alpini

Parcheggio 5 - Piazza Cavour

Parcheggio 6 - Parcheggio Ospedale (sotterraneo)

Domenica 21 Lunedi 22 Martedi 23 Mercoledi 24 Mercoledi 31 Giovedi 1Martedi 30
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Figura 4 Rilievi e indagini: localizzazione delle postazioni di rilievo automatico (Elaborazione Citec) 
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Figura 5 Rilievi e indagini: localizzazione delle postazioni di rilievo direzionale (Elaborazione Citec) 
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Figura 6 Zonizzazione delle aree per la matrice Origine/Destinazione (Elaborazione Citec) 
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